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Precyzja ma znaczenie



FARBY
• Farby drukarskie
• Farby ceramiczne
• Farby  offsetowe
• Farby sitodrukowe
• Pasty i barwniki

ELEKTRONIKA
• Powlekanie ekranów
• Pasty lutownicze
• Pasty oporowe
• Topniki

KOSMETYKA, CHEMIA, FARMACEUTYKA
• Szminki, kredki do oczu i ust
• Make-up, lakiery do paznokci
• Kremy opalające
• Smary, pasty, żywice, polimery
• Żele, kremy

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
• Czekoladki
• Polewy
• Lukry
• Marcepany

STOMATOLOGIA I MASY CERAMICZNE
• Plomby
• Wypełniacze
• Masy wyciskowe
• Masy do wtryskarek ceramicznych

NANOTECHNOLOGIA
• Powłoki ochronne
• Grafen
• Nanorurki CNT
• Masy, pasty, żele itp.

EXAKT 120EH
Elektroniczne sterowanie 
i kontrola procesu. Stabilna 
konstrukcja ze stelażem. 
Szczelina poniżej 5 μm. Port 
USB do transmisji danych.

EXAKT 80E PLUS
Najwyższy poziom zawanso-
wania. Elektroniczne stero-
wanie i  kontrola procesu. 
Kolorowy wyświetlacz gra�cz-
ny. Szczelina poniżej 5 μm. Port 
USB do transmisji danych.

EXAKT 80S PLUS
Nowy wyższy stopień techno-
logii  w dyspersji.  Cyfrowo 
sterowana prędkość walców. 
Bezstopniowa regulacja do 5 μm. 
Możliwość chłodzenia/grzania 
walców.

Wszechstronne zastosowanie 
w laboratoriach i małej pro-
dukcji.  Kompaktowa kon-
strukcja i intuicyjna obsługa. 
Precyzyjna regulacja do 10 μm. 

Rodzina 

Przykłady zastosowań trójwalcarek 

EXAKT 50 PLUS



Szczegółowych informacji udziela:
Specjalista ds. Technicznych Arkadiusz Kucharski,

kom.: 604 22 55 99
e-mail: a.kucharski@kplusl.com.pl

Zapraszamy do współpracy
 K+L Biuro Handlowe Polska

Podstawowe informacje o stosowanych walcach

STAL  POKRYTA  UTWARDZONYM  CHROMEM
Ra* 0,05-0,08 μm, bardzo dobre przewodzenie ciepła, możliwość kontaminacji metali  z masy poddawanej obrób-
ce. Walce stosowane np. do tłuszczów, pigmentów.  

TLENEK  ALUMINIUM  AL₂O₃
Ra* 0,1-0,3 μm, materiał bardzo wytrzymały, o średnich właściwościach przewodzenia ciepła, nie wchodzi w reak-
cje z innymi metalami. Walce stosowane do materiałów stomatologicznych, farmaceutycznych i w elektronice. 

WĘGLIK  KRZEMU  SiC
Ra* 0,01-0,03 μm, powierzchnia bardzo gładka, materiał odporny na ścieranie, dobre właściwości przewodzenia 
ciepła. Nie wchodzi w reakcję z innymi metalami. Walce stosowane np. w nanotechnologii.

WĘGLIK  WOLFRAMU  WC
Ra* 0,2 μm, bardzo gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Bardzo dobre właściwości przewodzenia ciepła. 
Nie wchodzi w reakcje z innymi metalami. Walce stosowane np. do wytwarzania farb drukarskich, w nanotechnologii. 
Na żądanie wydawane jest zaświadczenie o możliwości stosowania urządzeń do środków spożywczych.
* wskaźnik chropowatości powierzchni

Subtelne różnice
Subtelne różnice decydują o tym, że Państwa produkt jest 
lepszy niż inne. Trójwalcarki Exakt to gwarancja optymalnych 
rezultatów w procesach homogenizacji, dyspersji, rozdra-
bniania i usuwania pęcherzy powietrza z wszelkiego rodzaju 
mas o konsystencji pasty. Urządzenia EXAKT najlepiej czują się 

wszędzie tam gdzie zachodzi po-
trzeba rozdrobnienia struktur krys-
talicznych, uporządkowania drobin 
i polimerów, pracy z cząstkami wiel-
kości mikrometrów aż po nanotech-
nologię.
Pomożemy Państwu skon�gurować 
trójwalcarkę, optymalizując proces 
produkcji.

Trójwalcarka podczas pracy
Trójwalcarki Exakt mają zastosowanie w różnych gałęziach 
przemysłu i ośrodkach badawczych. Szerokie spektrum zasto-
sowania tych urządzeń rozciąga się od przemysłu spożywczego 
aż po nanotechnologię. Znakomite rozdrobnienie cząstek poz-
wala na uzyskanie dowolnie zażyczonej przez klienta granulacji 

pasty. Powstała masa charakteryzuje się najwyższą jakością 
i możliwie najmniejszą wielkością cząstek. 
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Rozmiar cząsteczki (μm)
Stopień rozdrobnienia w zależności od zastosowanego urządzenia

Trójwalcarka ExaktTrójwalcarka ExaktTrójwalcarka Exakt

Młynek kulowyMłynek kulowyMłynek kulowy

MieszalnikMieszalnikMieszalnik



Wrocław, ul. Śliczna 1 
tel. 71 339 91 42
fax 71 339 89 78

Ząbki k / W-wy, ul. Langiewicza 23, 
tel. 22 813 61 30
fax 22 813 64 18

Poznań, ul. Pilska  7 
tel. 61 876 80 02 
fax 61 887 70 14

Kraków, ul. Barbary 11
tel. 12 625 41 20
fax 12 625 31 50

Filie:
Gdańsk, ul. Słabego 4, 
tel. 58 557 52 98, 
fax 58 558 50 47

K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o. o.
Łódź, ul. Manewrowa 7, tel. 42 649 22 12, fax 42 649 22 13

TRÓJWALCARKI

Legenda
* wartości uzależnione od produktu
** wartości uzależnione od ustawień szczelin
*** Walce: materiał
      1 - walce metalowe pokryte utwardzonym chromem
      2 - walce ceramiczne pokryte AL₂O₃
      3 - walce pokryte węglikiem krzemu SiC
      4 - walce pokryte węglikiem wolframu WC

wybrane modele

Minimalny stopień rozdrobnienia w mikronach*

Wydajność l/h, min.-max.**

Średnica walców: mm

Długość walców: mm

Waga urządzenia: kg

Wymiary: mm, szer. x głęb. x wys.

Walce: materiał***

Możliwość chłodzenia/grzania walców

Stosunek prędkości obrotów walców n1:n2

Płynna regulacja obrotów walców

Tryb siłowy walców N/mm

Elektroniczne ustawianie szczelin walców

Zapis parametrów procesu

Podłączenie elektryczne Volt 50-60 Hz

Pobór mocy Watt 

Linia G base Linia S super�ne Linia E elektronic

50 PLUS 80 80 S PLUS 120 S - 450 80 E PLUS

10

0,02 - 7

50

150

12

355x280x364

1, 2

nie

3,3 : 1,8 : 1

tak

nie

nie

nie

1 x 110 - 240

370

10

0,02-20

80

250

70

650x550x530

1,2

nie

3,3 : 1,8 : 1

nie

nie

nie

nie

3x220, 3x380

450

5

0,02-20

80

200

112-125

512x620x600

1,2,3,4

tak

9 : 3 : 1

tak

nie

nie

nie

3x220, 3x380

1300

5

0,05-30

120

450

180

1000x650x670

1,2

tak

9 : 3 : 1

tak

nie

nie

nie

1 x 220 - 240

1500

1 do 5

0,02-20

80

200

115-125

590x608x602

1,2,3,4

tak

9 : 3 : 1

tak

26

tak

tak

3x220, 3x380

1300

1 do 5

0,05-25

120

250

320

900x800x1300

1,2,3,4

tak

9 : 3 : 1

tak

47

tak

tak

3x220, 3x380

3000

120 EH

Modele


