
Producent gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność
producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy
w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym
podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na
w p r o w a d z e n i e  d o  p r o d u k c j i  p r o d u k t u  b e z  u p r z e d n i c h  t e s t ó w  r o b i c i e  t o  P a ń s t w o  n a  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć .  

FARBY PLASTIZOLOWE PLAST

UWAGA:

Zalecamy przechowywanie produktów w temperaturze od 18°C do 30°C z dala od światła słonecznego

OPIS:

Farby plastizolowe półmatowe do druku na tkaninach. 
Produkt z certyfikatem OEKOTEX Passport.

GŁÓWNE CECHY:

* dobre krycie
* wysoka stabilność na sicie
* miękki dotyk
* wysoka elastyczność
* nie zawierają ftalanów i metali ciężkich

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU:

Farba gotowa do druku. Przed drukiem dokładnie wymieszać.

Lepkość produktu pozwala uzyskać dobre krycie
i rozdzielczości w druku

DODATKI:

* ADDITIVE E    - plastyfikator  max.5%
* ADDITIVE UP - dodatek puchnący max 20%
* PROMOTEX   - katalizator poprawiający trwałość max.20%
* FIBER BOND  - obniża temperaturę wygrzewania max.8%

PODŁOŻE

* bawełna,
* bawełna / syntetyczne
* dzianina

SIATKA

*  min.     35 wł/cm
*  max.  120 wł/cm

GUMA RAKLOWA

* 65 shA do druku
   "kryjacego"
* 75 shA do druku
    o wysokiej rozdzielczości.

SUSZENIE

* temperatura  150-160°C,
* czas 2-3 minuty.

CZYSZCZENIE

* VV_64ECO
   zalecany do czyszczenia
   szablonów i narzędzi.

KARTA KOLORÓW:

gotowe farby do druku

Wyłączny przedstawiciel farb plastizolowych AMEX
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