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32/21  AKTIPRINT MINI 

 

 
Niewielkich rozmiarów tunel UV przeznaczony do utwardzania  

małych wydruków wykonanych lakierami i farbami UV na 

płaskich przedmiotach. Urządzenie wyposażone jest w pas 

transmisyjny o regulowanym tempie przesuwu. Zastosowanie do 

szybkiego utwardzania niewielkich partii testowych lub 

produkcyjnych. 

 
 

INFORMACJE TECHNICZNE: 

 

 

Moc żarnika około 80 W/cm 

UV-Spektrum 200 – 400 nm (nie emitujący ozonu żarnik lub inne spektrum opcjonalnie) 

 

 
Wyposażenie standardowe 

Kompaktowa, tunelowa suszarka z 2 żarnikami-UV, Hg, masywne, eliptyczne 
reflektory; łatwo wymienialne; fasetowane powierzchnie lusterek aluminiowych; 
intensywne chłodzenie powietrzem; pokryty teflonem pas transmisyjny w 
zamkniętym obwodzie z podsysem; 

 
  Funkcje 

 

Nie wymaga montowania instalacji odprowadzającej ozon  

Bardzo prosta i szybka wymiana reflektora 

Prędkość pasa transmisyjnego 3-20 m/min. płynna regulacja 

Pas transmisyjny Pokryty teflonem, w zamkniętym obwodzie, czarny, antystatyczny 

Szerokość pasa transmisyjnego Mini 12: 11 cm, Mini 18: 17 cm 

Max. szerokość przepustu około 22 cm 

Max. szerokość suszenia Mini 12:   6 cm, Mini 18: 10 cm 

Wysokość przepustu 12 – 50 mm, prosta, manualna regulacja   

Kolor RAL 5002, niebieski und RAL 7035, szary 

Wskazówki 
Przy zwiększonej wysokości przepustu należy kontrolować max. dopuszczalną 
emisję promieniowania UV 

 
WYPOSAŻENIE  OPCJONALNE  

 

 nie emitujący ozonu żarnik, inne spektrum 

 inne prędkości pasa transmisyjnego 

 czujnik monitorujący zatrzymania pasa transmisyjnego 

 
Symbol Opis                              

 UN50043 AKTIPRINT Mini 12-2 / 230 V, 50 Hz – pas 75 cm 

UN50049 AKTIPRINT Mini 18-2 / 230 V, 50 Hz – pas 75 cm 

Wyposażenie opcjonalne 

UN50000-14 Ukośna półka odbierająca, regulowana stopniowo                                 

UN50000-30 Cyfrowy wskaźnik prędkości przesuwu pasa transmisyjnego

7095019 Inny kolor niż  RAL 5002 i RAL 7035                                                             

UN50000-98 Opakowanie do transportu                                                                             


