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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Seria 752 
Uniwersalna farba tampondrukowa jedno lub dwuskładnikowa 

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika, błyszcząca i wysoce kryjąca przeznaczona do tworzyw 
sztucznych, materiałów powlekanych oraz metalowych. 

 

Zastosowanie 
> Materiały reklamowe 
> Artykuły przemysłowe (komponenty techniczne) 
> Zabawki 
> Opakowania 
> Wyroby medyczne (posiada zgodność z USP Medical Class VI <wybrane kolory>) 

 

Podłoża 
Rodzaj podłoża Ocena Porady 
ABS, SAN, mieszanki polimerowe *****  

Twarde PVC *****  

Poliwęglan (PC) *****  

Szło akrylowe, formowane (PMMA) ****  

Podłoża powlekane/ powłoki proszkowe ****  

PET- A ****  

PET- G/ PET GAG ****  

Poliamid (PA) ****  

Polietylen (PE) aktywowany ****  

Polipropylen (PP) aktywowany ****  

Polistyren (PS), formowane wtryskowo 
szkło akrylowe 

****  

Polistyren (PS) błyszczący ****  

Polistyren (PS) matowy ****  

Duroplasty ***  

Poliester, nieaktywowany ***  

Polipropylen nieaktywowany *** z dodatkiem 700-PP (około 20%) 

Miękkie PVC ***  

Metal *  

Oznaczenia: ***** bardzo dobre * konieczne przeprowadzenie prób 

 

Charakterystyka 
Cecha Ocena Porady 

Odporność na Alkohol i Benzynę *** Aby zwiększyć odporność należy dodać wagowo 
20% utwardzacza 700-HDI (wagowo) 

Elastyczność ****  

Wybłyszczenie *** satynowe 

Odporność na pot **** Aby zwiększyć odporność należy dodać wagowo 
20% utwardzacza 700-HDI 
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Odporność na światło ****  

Odporność na ścieranie ****  

Pigmentacja *****  

Odporność na temperaturę ***  

Schnięcie ****  

Odporność na wodę **** Aby zwiększyć odporność należy dodać wagowo 
20% utwardzacza 700-HDI (wagowo) 

Odporność na warunki atmosferyczne **** Aby zwiększyć odporność należy dodać wagowo 
20% utwardzacza 700-HDI (wagowo) 

Oznaczenia ***** bardzo dobre właściwości produktu n/a – informacje niedostępne 
* właściwości produktu niedostępne 

 

Asortyment 
MS-farby bazowe Rodzaj 
Artykuł Kolor HP HD Artykuł Kolor HP HD 
752-1005 żółty jasny *  752-3305 magenta *  

752-1005/HD żółty jasny * * 752-4005 fiolet *  

752-1105 żółty średni *  752-5005 niebieski *  

752-1205 żółty ciemny *  752-5005/HD niebieski * * 

752-2005 pomarańcz *  752-6005 zielony *  

752-3005 czerwony *  752-6005/HD zielony * * 

752-3005/HD czerwony * * 752-8005 czarny *  

752-3105 magenta (red) *  752-9005 biały *  

Oznaczenia : HP - wysoka pigmentacja HD – wysokie krycie 

ST -pozostałe kolory 
Artykuł Kolor Artykuł Kolor 
ST - metaliczne www.printcolor.ch/stcorguide ST- Kolory www.printcolor.ch/stcolorguide 

ST - neonowe www.printcolor.ch/stcorguide   

Fosforescencyjny Seria 752- PHQ47 zielony  www.printcolor.ch/stcolorguide 

Specjalne HKS/PANTONE/RAL/dobierane   

Inne  752-00 ST-biały 
  752-00/HD ST -biały HD (wysokokryjący) 
  752-04 pasta transparentna 
  752-05 lakier 
  752-05/MT lakier matowy 
  752-33 ST-czarny 
  752-33/B głęboki czarny 
  752-8005/USP czarny, Medical Class VI 
  752-9005/USP biały, Medical Class VI 

Dodatki: 
Rozcieńczalnik 700-017 proporcje dodawania 15-30% wagowo 
Opóźniacz* 700-018 proporcje dodawania  5-20% wagowo 

Przyspieszacz 700-019 proporcje dodawania 15-30% wagowo 

Przyspieszacz (bardzo szybki) 700-041 proporcje dodawania 15-30% wagowo 
*Zmieszany z serią 700-017   

Utwardzacz 
 700-HDI 700-HDA 

Aplikacja Duroplasty/ aluminium/ blacha Duroplasty/ aluminium/ blacha 

Dawkowanie 5:1 5:1 

Reaktywność wyższa od 15 oC średnia od 20 oC 

Odporność chemiczna dobra dobra 
Odporność na warunki zewnętrzne Nie zalecane dobra 

Uwaga: Szczegółowy przegląd wszystkich dostępnych dodatków/ artykułów pomocniczych można znaleźć w oddzielnym 
arkuszu informacyjnym 
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Proces: Wszystkie dostępne na rynku matryce mogą być używane z farbą 752 

Czas schnięcia: jest uzależniony od grubości warstwy nadrukowanej farby, jak również od rodzaju podłoża jakie jest 
zadrukowywane. 

 
Typowe parametry (bez dodawania opóźniacza): 
Powietrze Schnięcie fizyczne 

Suszarka Piec (zalecany dla najlepszej możliwej odporności), 
suszarka IR, suszarka ciągła/tunelowa maksymalnie 100oC 

Utwardzanie: 
Utwardzenie farby uzależnione jest od temperatury, użytych utwardzaczy oraz grubości warstwy farby. Aby uzyskać 
maksymalną odporność, należy zagwarantować minimalną temperaturę (patrz punkt „Utwardzacz” w sekcji „Asortyment”) 
przez okres od 5 do 10 dni. Zwiększenie temperatury powoduje szybsze utwardzenie warstwy farby i szybsze osiągnięcie 
odporności chemicznej. 

 
Czas utwardzania: 

Seria 700-HDI 5-7 dni (przy minimalnej temperaturze) 

Seria 700-HDA 7 dni  (przy minimalnej temperaturze) 

Szybkie utwardzenie od 20 minut przy 140°C do 60 minut przy 80°C 

Ważne jest, aby upewnić się, że temperatura nie spadnie poniżej minimalnej sugerowanej dla serii 752 w ciągu pierwszych 48 godzin. Zwiększony dopływ 
wilgoci podczas schnięcia może trwale uszkodzić nadrukowaną warstwę. 

 

Czas tężenia: 
Dla kolorów MS i ich mieszanek czas tężenia to 4-8 godzin, w zależności od użytych utwardzaczy i warunków otoczenia. W 
przypadku kolorów metalicznych należy się spodziewać znacznie skróconego czasu tężenia. 

 

Czyszczenie: 
> Seria 700-BRT > Seria 700-URT 

Specjalne właściwości i porady: 
 

Adhezja na nieaktywowanym polipropylenie (PP) Przyczepność można poprawić dodając serię 700-PP (20% wagowo). 
                                  W tym przypadku farba musi być użyty jako 2-składnikowa.  

Właściwości drukujące Seria 752 wyróżnia się doskonałym odwzorowaniem szczegółów oraz 
posiada dobre własności drukujące 

Cechy szczególne 

 

Opakowania Produkt dostępny w opakowaniach 1kg, 5kg i 25kg 

Certyfikaty/Standardy https://www.printcolor.ch/de/zertifikate.html 

Inne Dobrze wymieszaj przed użyciem 
Informacje na temat okresu przechowywania można znaleźć na 
etykiecie produktu. 

 

 
Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem 
użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać 
zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej 
pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed 
rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to 
Państwo na własną odpowiedzialność. Jeśli nadal będzie brana pod uwagę odpowiedzialność PrintColor Screen AG, to jest ona ograniczona do wartości 
dostarczonych i wykorzystanych towarów 
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