
ź Możliwość wykonywania form tampondrukowych

ź Polski laser oraz serwis

ź Możliwość zmiany pola pracy ze 100x100 mm 

(w przypadku wykonywania matryc do tampondruku) 

na 300x300 mm (opcjonalnie)

ź Regulowana wysokość głowicy lasera

ź Łatwe ustawianie odpowiedniej odległości głowicy 

pod dany detal dzięki zastosowaniu pomocniczych 

znaczników optycznych

ź Podgląd na żywo pola pracy (wbudowana kamera)

ź Intuicyjne oprogramowanie w języku polskim

ź Możliwość zapisywania parametrów prac

Główne cechy wyróżniające ofertowane rozwiązanie to: 
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Wszystkie nasze stanowiska laserowe spełniają normę PN EN 60825-1-4 z 2011 "Bezpieczeństwo 

urządzeń laserowych".

Podgląd na żywo w programie do obsługi lasera

Zalety systemu:

· Kompaktowa obudowa zgodna z normą ochronną „laser safety class 1” 

· Ręcznie lub automatycznie otwierane drzwi z odpowiednim zabezpieczeniem 

· Ręczna regulacja wysokości położenia głowicy Lasera 

· Okno wizyjne zgodne z normami bezpieczeństwa 

· Sygnalizator LED "Laser pracuje"

· Włącznik na kluczyk zabezpieczający przed uruchomieniem Lasera

· Czerwony Laser (pilot)

· Elementy do podłączenia filtra odpylania 

· Podstawa z rowkami teowymi

· Pochłaniacz spalin

Funkcjonalność oprogramowania:

·  Oprogramowanie w języku polskim 

·  Teksty oraz zmienne z datą i czasem 

·  Numer seryjny 

·  Znakowanie po okręgu (opcjonalnie) 

·  Kody kreskowe 

·  Znakowanie kodów 2D Data Matrix 

·  Swobodne skalowanie obiektów 

·  Dowolna zmiana pozycji obiektów 

·  Import danych 

·  Import grafik BMP, PLT i DXF 

Specyfikacja: 

·  Obszar znakowania: 100 x 100 mm (więcej w opcji) 

·  Moc znamionowa Lasera 20 W (więcej w opcji) 

·  Długość fali świetlnej 1060~1085 nm 

·  Moc pojedynczego impulsu 0,5 mJ/20kHz (więcej w opcji) 

·  Jakość wiązki <1.8 M² 

·  Szerokość impulsu 120 ns/ 20kHz 

·  Częstotliwość impulsu 20 - 60 kHz 

·  Chłodzenie powietrzem 

·  Temperatura pracy 0°C - 45°C 

·  Duża żywotność źródła światła powyżej 100.000 h 

Wrocław, ul. Śliczna 1 
tel. 71 339 91 42
fax 71 339 89 78

Ząbki k / W-wy, ul. Langiewicza 23, 
tel. 22 813 61 30
fax 22 813 64 18

Poznań, ul. Pilska  7 
tel. 61 876 80 02 
fax 61 887 70 14

Kraków, ul. Barbary 11
tel. 12 625 41 20
fax 12 625 31 50

Filie:
Gdańsk, ul. Słabego 4, 
tel. 58 557 52 98, 
fax 58 558 50 47

K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o. o.
Łódź, ul. Manewrowa 7, tel. 42 649 22 12, fax 42 649 22 13


