TYPOSZEREG

Technika oczyszczania w stali szlachetnej

Urzadzenie oczyszczajace Typoszeregu AM powstato w wyniku modyfikacji typoszeregu
standardowego W/K. Modele od wielkosci Typ 60 stuzg do czyszczania automatycznego i recznego.
Typoszereg AM zostat skonstruowany przede wszystkim do zastosowania w obszarze remontu
inaprawy oraz do obrébki detali o szczegdlnie skomplikowanych ksztattach.

Pistolet wysokocisnieniowy

Pistolet odmuchujgcy

Przesuwana i demontowana
blacha perforowana
(przy Typie W/K 80 AM)

Pedzel myjqgcy

Kosz obrotowy

W/K60 AM

Urzadzenia oczyszczajace Typoszeregu AM sg maszynami
kombinowanymi, wyposazonymi, na bazie urzadzen standardowych,
w nastepujgce dodatkowe podzespoty:

® Pokrywa z oknem wziernikowym, oswietleniem i dtugimi
rekawicami

® Pompa wysokocisnieniwa 8 bar o duzej wydajnosci
(np. do ptukania pod cisnieniem przewodéw i kanatéow
olejowych watéw korbowych oraz blokéw silnikow itd.)

® Pedzel myjacy, z medium przeptywajacym

e Pistolet odmuchujacy sprezonym powietrzem opcjonalnie

® Pompa wysokocisnieniowa 100 bar / 160 bar do usuwania
uporczywych zabrudzen (np. nagaru olejowego itp.)

Pompa wysokocisnieniowa

W/K 80 AM
N
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OCZYSZCZANIE NA ZIMNO

W urzadzeniach oczyszczajacych typoszeregu K realizowane jest oczyszczanie na zimno z rozpuszczalnikami
i stosowane jest wobszarach: - druk tamponowy

- oczyszczanie klisz poligraficznych

- sitodruk

- naprawa urzadzen elektrycznych

- usuwanie lakieru
jakrowniez w procesie oczyszczania/odttuszczania.

Waznym punktem decydujacym o wyposazeniu urzadzen do czyszczenia nazimno jest tatwopalnos¢ (temperatura
zaptonu) stosowanego rozpuszczalnika i z nig powigzane zabezpieczenie przeciwwybuchowe zgodnie
z wytycznymi ATEX. Zasadniczo pasywne zabezpieczenie przeciwwybuchowe (zastosowanie systemu
wodnego lub rozpuszczalnika o wysokiej temperaturze zaptonu) ma priorytet!

Prosimy zwrdci¢ sie do nas o indywidualng pomoc.

Dane techniczne

K 40 400/230/24  030/60/120

K 60 400/230/24 030/60/120 80

K 80 400/230/24 030/60/120 120

K 91 1 400/230/24 030/60/120 180

K 92! 2 400/230/24 030/60/120 200

Ki115' 1/2 400/230/24 030/60/120 300

K150' 1/2 400/230/24 030/60/120 500

K200 2 400/230/24 030/60/120 1300

K250 2 400/230/24 030/60/120 2000

K300 2 400/230/24 030/60/120 2500
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